
Für Ihre Spezialeinsätze:

aktive Pendelachse

Driplexmast

 helle superelastik Reifen

P Außeneinsätze
P und vieles mehrP InneneinsätzeP  Lagerhaltung

P  Wartungsarbeiten
P  Montage
P  Materialtransport

SPEZIAL

aktive Pendelachse hinten

Gabelträgerbreite:  0,97m

Sonderausstattung:    • Seitenschieber

Technische Daten:

Freihub oh. Lastschutzgitter: 1,43 m

 • Gabelverlängerung

Antriebsart:  Elektro

Hubhöhe max.:  4,30 m

Batteriespannung / Kapazität : 80 V / 465 A 

** Transportlänge mit Gabelzinken (1,20 m) 
* (Abhängig vom LSP, siehe Diagramm)

Tragkraft max.:  1600 kg*

Bauhöhe:  2,10 m

Eigengewicht:  3810 kg

Gabel lang:  2,40 m

 • lange Gabeln

Gabellänge:  1,20 m

 • kleiner Lasthaken 

Mastneigung vor/zurück:   7°/6° 

Transportmaße L x B:  (3,44 ) 2,24 x 1,14 m**

Seitenschieber

Bundesweite 
Vermietung

Sauerzapfstraße 2a

Telefon:  0 94 33 - 20 43 8-0

Mietservice Süß GmbH & Co. KG

Fax:  0 94 33 - 20 43 8-20
E-Mail:  info@ms-suess.de
Internet: www.ms-suess.de

92507 Nabburg

® eicvresteiM

• Arbeitsbühnen
• Stapler

ST01.6t-43E
Hubmast-Stapler 

Ihr Helfer im umfangreichen Materialtransport!

Nennlast 1500 kg 1250 kg 1000 kg
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970 kg
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Lastschwerpunkte
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